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Tüm Tekstillerinizi, Havlular›n›z›, Personel 
Giysilerinizi ve Müşteri Eşyalar›n›z› çok uygun 

yat›r›m bütçeleri ile kendi bünyenizde üst kalite 
düzeyinde temizleyebilirsiniz. 

PERMAK, üst teknolojik yap›da tasarlanm›ş
ekipmanlar› ile her ihtiyac›n›za tam olarak cevap 

verebilecek sistemler kurmaktad›r.

• Az yer kaplayan Kompakt Yap›.
• Asgari elektrik, buhar veya gaz tüketimi ile düşük enerji giderleri.

• Tekstilleri y›pratmayan Soft Touch Teknolojisi ile sağlanan Uzun Tekstil Ömrü.
• Tam Otomatik Kontrol Sistemleri ile Minimum ‹ş Gücü Kullan›m›.
•  Otomatik Dozajlama Sistemleri ile Minimum Kimyasal Kullan›m›.

• Gelişmiş MDS Süspansiyon Sistemleri ile sağlanan Yüksek S›kma H›zlar›.
•  AquaFall Teknolojisi ile sağlanan Su Tasarrufu.

Düşük bir yat›r›m tutar› ve minimum yerleşim alan› ile tekstillerinizin an›nda işlenerek 
tekrar servise sokulmas› mümkün olmaktad›r. Yat›r›m›n›z çok k›sa sürelerde geri 

dönmektedir. Tesisinize göre fizibilite hesaplar›n›z› yapabilmeniz için proje 
bölümümüzle temasa geçebilirsiniz.
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PERMAK Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

• Ekipmanlarda Sağlam, “Ağ›r Hizmet Tipi Konstrüksiyon” ve “Uzun Kullan›m Ömrü”,
• Her ihtiyaca uygun sistem oluşturmay› sağlayan “Geniş Makina Park› ve    
 Donan›mlar”,
• Ciddi düzeyde personel, enerji, su ve kimyasal tasarrufu sağlayan “Yüksek   
 Teknolojik Yap›”,
• Standartlara tam uyum ve geniş “Kalite Belgelendirmesi”,
• Deneyimli PERMAK kadrosunun profesyonel mühendislik hizmetleri ile sağlanan   
 “Tesis Optimizasyonlar›”,
• PERMAK garantisi, sat›ş sonras› “Eğitim, Servis, Parça ve Teknik Destek”   
 hizmetleri. 

Firmam›z; PERMAK markas› ile temsilciliğini yürüttüğü, her 
biri konusunda dünya lideri kabul edilen fabrikalar›n teknoloji 
ve sistemlerini Türkiye şartlar›na uygun şekilde kullanarak her 
kapasitede ve fonksiyonda Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri 
kurmaktad›r. 



PERMAK Konvansiyonel
Tekstil Y›kama/S›kma Makinalar›
PERMAK “HS Seri” Sulu Sistem Tekstil Y›kama 
Makinalar›; her tür y›kama, temizleme, apre, yumuşatma 
ve tuşe işlemlerinde kullan›labilecek esneklikte 
tasarlanm›ş, uzun ömürlü ideal makina grubudur. 

• Yüksek oranlardan Su, Elektrik, Kimyasal ve ‹ş gücü tasarrufu sağlayan
 Serbest Oturmal›  Ergonomik Aç›k Cep Yap›,
• Titreşimi %95 absorbe eden MDS  Shock Absorber Süspansiyon (Multi
 Directional Springs) Sistemi ile çok yüksek s›kma h›zlar›na ulaşan Sağlam
 Gövde Konstrüksiyonu,
• Tam otomatik, programlanabilir Mikroproses Kontrol Sistemi ve grafiksel
 program takibi sağlayan IMTx Inteli Tool,
• Y›kama/S›kma H›zlar› ile Dönüş Aç›lar›n›n tam ayarlanabildiği Inverter
 kumandal› G Drive Direkt Tahrik Sistemi,
• Yüksek s›kma güçleri (G’s>350-380) ve Minimum Tekstil At›k Nem Oran› (<%45-50) ile sağlanan Yüksek Enerji Tasarrufu,  
• Tekstilleri y›pratmayacak şekilde d›şar›ya konik delikli ve çift tarafl› polisajl› imal edilmiş, komple paslanmaz çelik Care Touch Tambur,
• Nominal kapasitelerden daha düşük yüklemelerde oransal ayarlama ve optimizasyon sağlayan Just-In-Load fonksiyonu,
• Kanatlardan bas›nçl› su püskürtülmesi ile Y›kama ve Durulama etkinliğini artt›rarak su ve süre tasarrufu sağlayan Aquafall Sistemi,
• Doğru banyo s›cakl›ğ› sağlayan Aquamixer S›cak/Soğuk su Mixeri ve su tasarrufu sağlayan Multi Su Seviye (6) Kontrol Sistemi,
• Tam Çal›şma Emniyetli Twin Lock Yükleme Kap›s› (çift kilitleme kontrol mekanizmas›),
• Standart Toz (5 Komp.) ve S›v› (6 Bağl.) Kimyasal Dozaj Sistemi,
• Durulama suyu geri kullan›m› sağlayan Su Geri Kazan›m Sistemi (Üç Su Girişi ve Çift Su Drenaj Ç›k›ş›).

Fonksiyonel Özellikler:

Modeller
Y›kama Makina Grubu 

kg/yükl.

kg/sa.

lt.

mm.

d/dak.

Gs.

kg/sa.

kW.

kW.

kg.

kg/m2.

cm.  

13

20-26

126

¢620-416

47-1.000

351

4-8

12,0

0,8

344 / 425

70

80*89*133  

Yükleme Kapasitesi   

Ç›k›ş Kapasitesi (ort.)   

Tambur Hacmi   

Tambur Çap/Boyu   

Çal›şma H›z Aral›ğ›   

S›kma Gücü/G Faktör   

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Elektr.    

Elektrik Bağlant›/5N 

A€›rl›k (Net/Operasy.)    

Dinamik Zemin Yükü   

Boyutlar (g*d*y)  

HS6013 HS6017 HS6023 HS6040 HS6057 HS6110

17

25-34

173

¢700-450

44-950

354

5-10

15,0

1,3

476 / 575   

85

87*96*140

23

35-46

228

¢740-530

22-920

351

7-14

19,5

1,8

726 / 850

120

100*124*147 

40

60-80

400

¢900-621

20-870

380

12-24

21,6

4,8

1410/1625

245

139*146*180  

57

85-115

569

¢1080-621

18-800

387

17-35

33,0

7,3

1932/2225

300

157*149*193  

110

165-220

1.100

¢1310-816

17-725

386

33-65

-

11,0

3885/4425

550

177*194*207  



PERMAK Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

PERMAK Bariyer Tip Hijyenik 
Y›kama/S›kma Makinalar›

PERMAK “BW Seri” Bariyer Tip Hijyenik Y›kama 
Makinalar›; Hastaneler ve Clean Room uygulamalar› 
için her tür hijyen y›kama, temizleme, dezenfeksiyon 
işlemlerinde kullan›labilecek esneklikte tasarlanm›ş, 
uzun ömürlü ideal makina grubudur.

Fonksiyonel Özellikler:

• Enfeksiyon yay›lmalar›n› önlemek için önden yüklemeli ve arkadan boşaltmal›, çift kap›l› tasarlanm›ş Ergonomik Bariyer Tip Yap›,
• Titreşimi %95 absorbe eden, Hava Yast›ğ› (Air Bag) takviyeli  ve Shock Absorber Süspansiyonlu Süper Gövde Konstrüksiyonu, 
• Clean Room uygulamalar› için komple 316L Paslanmaz Çelik Tasar›m seçeneği,
• Tam otomatik, programlanabilir Mikroproses Kontrol Sistemi. Standart Is›tma ve Soğutma (Cooldown) Kontrolü,
• Y›kama/S›kma H›zlar› ile Dönüş Aç›lar›n›n tam ayarlanabildiği Inverter kumandal› G Drive Direkt Tahrik Sistemi,
• Yüksek s›kma güçleri (G’>300) ile ulaş›lan Minimum Tekstil Art›k Nem Oran› (<%50). Tekstilleri y›pratmayacak şekilde çift  
 taraf polisajl›, konik delikli imal S/S Hassas Tambur, 
• Proseslerde yükleme kolayl›ğ› ve esneklik sağlayan otomatik Ağ›rl›k Ölçme Sistemi opsiyonu,
• Proseslerde su tasarrufu sağlayan Multi Su Seviye Kontrol Sistemi,  
• Tam Çal›şma Emniyetli ‹ç ve D›ş Yükleme Kapaklar› Kilit Kontrol Mekanizmas›,
• Çift tarafl› yataklamal›, Viton Keçeli tasar›m ile sa€lanan Uzun Yatak Ömrü, 
• Standart Toz (5 Komp.) ve S›v› (6 Bağl.) Kimyasal Dozaj Sistemi,
• Durulama suyu geri kullan›m› sağlayan Su Geri Kazan›m Sistemi (Üç Su Girişi ve Çift Su Drenaj Ç›k›ş›).

Modeller
Y›kama Makina Grubu 

kg/yükl.

kg/sa.

lt.

mm.

d/dak.

Gs.

kg/sa.

kW.

kW.

kg.

cm.  

15

15-20

157

¢600-574

38-750

300

5-7

16,0

2,2

1100/1175

127*105*180  

Yükleme Kapasitesi   

Ç›k›ş Kapasitesi (ort.)   

Tambur Hacmi   

Tambur Çap/Boyu   

Çal›şma H›z Aral›€›   

S›kma Gücü/G Faktör   

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Elektr.    

Elektrik Ba€lant›/5N   

A€›rl›k (Net/Operasy.)    

Boyutlar (g*d*y)  

BW15 BW30 BW50 BW70 BW100   BW120 

30

30-40

300

¢800-600

36-750

300

9-12

24,0

4,0

1550/1725

137*125*205

50

50-65

506

¢1064-570

36-700

300

15-20

24,0

5,5

2250/2525

144*164*221 

70

70-90

736

¢1064-830

32-700

300

21-28

48,0

7,5

2850/3225

166*164*221  

100

100-130

1.005

¢1220-860

32-650

300

30-40

48,0

11,0

3250/3775

177*171*233  

120

120-155

1.215

¢1220-1040

32-650

300

36-48

-

11,0

3900/4525

209*171*240  

 BW200 

200

200-250

2.001

¢1520-1103

32-600

300

60-80

-

30,0

6.500/7.100

218*194*269



PERMAK//Kannegiesser Tünel 
Y›kama ve S›kma Sistemleri
PERMAK//Kannegiesser Tünel Y›kama Sistemleri; 
yüksek kapasiteli gereksinimlerde minimum su, enerji ve 
işçilik harcan›m› ile işlem görecek şekilde Endüstriyel ve 
Ticari Çamaş›rhane Tesisleri, Hastaneler, Oteller için 
tasarlanm›ş uzun ömürlü profesyonel sistemlerdir.

• Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanabilen Geniş
 Kapasite Aral›ğ› (40-130 kg/yükleme, 6-22 kompartman, 500-4.000 kg/sa. Ç›k›ş Kapasitesi.), 
• Tüm fonksiyonlar›n programlanabildiği, tüm tüketimlerin takip edilebildiği ve raporlanabildiği tam otomatik PLC Kontrol Sistemi,
• Özel Robot kullan›m› ile imal edilen, çok uzun ekonomik kullan›m ömrüne sahip Süper Gövde Konstrüksiyonu, 
• Konvansiyonel Y›kama Makinalar› ile ayn› prensipte çal›şan ve ayn› y›kama kalitesini veren Sabit Banyo Sistemi, 
• Ön Y›kama, Ana Y›kama ve Durulama Zonlar› için proses sular›n› tamamen drene ederek mal transferi sağlayan ve %10 aş›r›  
 yüklemeye izin veren  Patentli Kuru Transfer Mekanizmas›,
• Tamburun %75’ini kullanarak efektif mekanik etki sağlayan Hacim Maksimizasyonu,
• Pres s›kma, durulama ve y›kama zonlar› drenajlar›n›n istenilen oranlarda geri kullan›m› ile minimum su tüketimi sağlayan   
 standart çift tankl› Ak›ll› Tank Teknolojisi,
• Üst düzey durulama kalitesini ciddi su ve zaman tasarrufu ile gerçekleştirecek şekilde tasarlanm›ş Durulama Ters Ak›ş   
 Teknolojisi, 
• Asgari 6 D›ş Modül (Is›tma+Drenaj). Toplam 24 Kimyasal Dozaj Kontrolü, 
• Pres Bloğunda s›kma işlemini tekstillerde hiç hasar b›rakmamak için yanal gerçekleştirmek üzere özel tasarlanm›ş, patentli  
 PU S›kma Bant Teknolojisi ve 40-57 bar S›kma Bas›nc› seçenekleri, 
• Y›kama ve Hijyen kalitesini garanti eden Hohenstein Kalite Sertifika belgelendirmesi.

Fonksiyonel Özellikler:

Modeller Tünel Tip
Y›kama & Pres Grubu

kg/yükl.

ad.

kg/sa.

lt.

mm.

mm.

Bar.

kg/kg.

lt/kg.

kWh/ton.

m.

m.  

40

6-22

480-1.760

1.268

¢1635-604

1.000

40-57

0,30-0,40

4,0-6,0

12-15

5,20-14,85

2,19*3,63

Yükleme Kapasitesi   

Kompartman Say›s›   

Ç›k›ş Kapasite (T:30dak)   

Tambur Hacmi   

Tambur Çap/Boyu   

Pres S›kma Pleyt Çap›   

Pres S›kma Bas›nc›   

Ort.Buhar Tüketim/Is›tma       

Ort.Su Tüketim    

Ort.Elektrik Tüketim   

Boyutlar (derinlik, ~)

Boyutlar (gen.*yüks.)  

 PT+40 PT+50 PT+60 PT+85 PT+110 PT+130

50

6-22

600-2.200

1.478

¢1635-704

1.000

40-57

0,30-0,40

4,0-6,0

11-14

6,45-17,75

2,19*3,78

60

6-22

720-2.640

1.725

¢1907-604

1.000

40-57

0,30-0,40

4,0-6,0

10-12

5,95-15,65 

2,47*4,01

85

6-22

1020-3740

2.440

¢1907-854

1.000

40-57

0,30-0,40

4,0-6,0

10-11

7,45-21,15  

2,47*4,21

110

6-18

1320-3960

3.153

¢1907-1104

1.275

40-54

0,30-0,40

4,0-6,0

10-11

8,95-23,10

2,47*4,45

130

6-15

1560-3900

3.725

¢1907-1304

1.275

40-54

0,30-0,40

4,0-6,0

9,5-10

10,2-21,90  

2,47*4,65 



PERMAK Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

PERMAK Tekstil Kurutma Makinalar›

PERMAK “S Seri” Tekstil Kurutma Makinalar›; her tür 
kurutma, terbiyeleme, yumuşatma, apre ve tuşe işlemlerinde 
kullan›labilecek esneklikte tasarlanm›ş, uzun ömürlü ideal 
makina grubudur.  

Fonksiyonel Özellikler:

• Inverter kumandal› Çal›şma H›z ve Dönüş Aç› Kontrolü,
• Kuvvetli Fan Motoru ve Radyal Hava Ak›ş› ile sağlanan H›zl› Operasyon,
• Std. Is›tma ve Damper Kumandal› Soğutma Çevrim Kontrolü,
• Giriş ve ç›k›ş hava s›cakl›klar›n›n ölçülerek ›s›tma işleminin gerçekleştirildiği Hassas Kurutma Çevrim Kontrolü ve damperli  
 Soğutma Çevrim Kontrolü,
• Ön tarafta konumland›r›lm›ş, kolay temizlenebilir Çekmeceli Lint Filtre Sistemi,
• Tam Çal›şma Emniyeti için Yükleme Kap›s› Kilit Mekanizmas›, 
• Tekstillerde y›pranma yaratmamak için özel tasarlanm›ş, çift tarafl› polisajl› Hassas Tambur.

Modeller
Kurutma Makina Grubu 

kg/yükl.

kg/sa.

lt.

mm.

d/dak.

m3/sa.

m3/sa.

kg/sa.

kcal/sa.

kW.

kW.

kg.

cm.  

17

25-33

330

¢750-746

35-50

1200

900

45-50

18.000

18,0

0,6

190 / 225

79*110*169  

Yükleme Kapasitesi   

Ç›k›ş Kapasitesi (ort.)   

Tambur Hacmi   

Tambur Çap/Boyu   

Çal›şma H›z Aral›€›  

Egzost Fan Debi Std.   

Egzost Fan Debi RS   

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Gaz     

Is›tma Sist./Elektr.    

Elektrik Ba€lant›/5N   

A€›rl›k (Net/Operasy.)    

Boyutlar (g*d*y)  

S330 S460 S660 S900 S1200 S1500 

23

35-46

460

¢855-800

35-50

1.200

1.500

55-60

27.000

24,0

0,9

210 / 250

89*116*181

33

50-65

660

¢947-936

25-40

1.500

2.000

90-95

35.000

36,0

1,3

350 / 400

99*120*195 

45

60-90

900

¢1225-760

25-40

2.500

4.000

140-145

52.000

54,0

1,9

395 / 457

127*107*238

60

80-120

1.200

¢1225-1020

25-40

3.000

4.500

160-170

69.000

72,0

2,2

530 / 650

127*136*238  

75

100-150

1.476

¢1225-1252

25-40

3.600

4.500

200-210

103.000

72,0

2,6

635 / 775

127*159*238  

• Serbest Oturmal›, önden yüklemeli, geniş Yükleme Kapakl›  Ergonomik Yap›,
• Arkadan çift yataklamal›, tamburun şafta yükünü hafifleten çift ön tekerlek destekli Süper   
 Gövde Konstrüksiyonu,
• Proses parametrelerinin ayarlanabildiği Otomatik Mikroproses Kontrol Sistemi,

Opsiyonel Donan›mlar: 
• Proseslerde ciddi Enerji ve Süre Tasarrufu (%30’a kadar) sağlayan Egzost Hava Geri Kullan›m Düzeni,
• Gövde Duvarlar› Is›l ‹zolasyonu,
• Otomatik Egzost Hava Bağ›l Nem Kontrolörü.



PERMAK/KANNEGIESSER
Tünel Tip Tekstil Kurutma Makinalar›
PERMAK “PD Seri” Tekstil Kurutma Makinalar›; yüksek 
kapasiteli her tür kurutma, terbiyeleme, yumuşatma, apre ve 
tuşe işlemlerinde kullan›labilecek esneklikte tasarlanm›ş, 
uzun ömürlü ideal makina grubudur.

• Serbest Oturmal›, önden yükleme arkadan boşaltmal› Ergonomik Yap›,
• Çift yataklamal›, tambur tekerlek destekli Süper Gövde Konstrüksiyonu,
• Proses parametrelerinin ayarlanabildiği tam otomatik PLC Kontrol Sist,   
• Inverter kumandal› Çal›şma H›z ve Dönüş Aç› Kontrolü,
• Giriş ve ç›k›ş hava s›cakl›klar›n›n ölçülerek ›s›tma işleminin gerçekleştirildiği Hassas
 Kurutma Çevrim Kontrolü ve damperli Soğutma Çevrim Kontrolü, 
• Çok k›sa işlem süresi ile azami ç›k›ş kapasitesi veren Üst Teknolojik Yap›
 (Proses Süre: 15 dak.Gaz, 20 dak.Buhar, 3-4 yükleme/sa.),
• Egzost Havas›n› %30-70 oranlar›nda geri kullanarak asgari %50 enerji tasarrufu
 sağlayan Egzost Resirkülasyon Sistemi,
• Extra %10 enerji tasarrufu sağlayan EAC Hava Kontrol Mekanizmas›,
• Tambur içi reel tekstil s›cakl›klar›n› ölçerek ›s›tma optimizasyonu sağlayan Infrared Teknolojisi opsiyonu,
• Ön tarafta konumland›r›lm›ş, kolay temizlenebilir Lint Filtre Sistemi,
• Tam otomatik işlem olanağ› sağlayan Merkezi Lint Filtre seçeneği,
• Sürgülü tip Otomatik Yükleme Kap›s› ve Otomatik Boşaltma Kapağ›.

Fonksiyonel Özellikler:

Modeller
Kurutma Makina Grubu 

kg/yükl.

kg/sa.

lt.

lt/dak.

lt/dak.

m3/sa.

m3/sa.

kg/sa.

kWh.

kW.

kVA.

kg.

cm.  

40

120-160

1.056

2,1-2,5

1,7-2,0

2.000

6.900

120-250

78

175

13,0

1.725

187*214*255 

Yükleme Kapasitesi   

Ç›k›ş Kapasitesi (ort.)   

Tambur Hacmi   

Su Evaporasy. Gücü “G”   

Su Evaporasy. Gücü “S”   

Egzost Fan Debi “RS”   

Egzost Fan Debi “std”    

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Gaz     

Brülör Gücü/Gaz     

Elektrik Ba€lant›/5N   

A€›rl›k (Net.)    

Boyutlar (g*d*y)  

PDII 40 PDII 60 PDII 85 PDII 120 PDII 175 PDII 220

60

180-240

1.556

3,1-3,7

2,2-2,6

2.300

7.700

155-285

93

260

15,0

1.775

187*214*255

85

255-340

2.214

4,2-5,0

2,8-3,3

3.000

9.900

215-375

132

360

21,0

2.125

212*214*282

120

360-480

3.025

5,8-6,8

3,8-4,5

4.000

13.100

300-520

183

500

27,0

2.425

212*259*282

175

525-700

4.595

7,9-9,3

5,2-6,2

5.500

18.000

445-770

273

640

43,0

3.550

230*308*310

220

660-880

5.490

9,5-11,2

6,2-7,4

6.500

22.000

550-945

336

785

60,0

4.050

230*347*310

Opsiyonel Donan›mlar: 
• Tam otomatik operasyonlu Asansörlü Yükleme Konveyörleri,
• Tam otomatik operasyonlu Bo�altma Sevk Konveyörleri.



PERMAK Endüstriyel Çama�›rhane Tesisleri

Silindir Ütü Makinalar›

• Bantl›, Merdane Is›tmal› Düz Silindir Ütü Makinalar›. ¢800  
 mm. Silindir Çap›, 1-3 Silindir, 2.800-3.300 mm. Silindir  
 Boyu, 120-360 kg/sa. Kapasite Aral›ğ›. Buhar veya Gaz  
 Is›tma Seçenekleri.

Silindir Katlama Makinalar›
• Boy veya Kompakt (Boy+En) Katlama Makinalar›, 
 2.700-4.200 mm. Çal›şma Boyu, 1-4 Hat Operasyon,
 2-3 ad. Boy Katlama ‹stasyonu,
 2-3 ad. En Katlama ‹stasyonu,
 1-4 ad. Biriktirme Tahliye Band›.

• Bantl›, Merdane Is›tmal› Tek Yönlü (Operatör Geri Dönüşlü)  
 Silindir Ütü Makinalar›. ¢250-800 mm. Silindir Çap›,   
 1.400-3.100 mm. Silindir Boyu, 15-125 kg/sa. Kapasite  
 Aral›ğ›. Boy Katlama, Kompakt Katlama ve Besleme   
 Modülleri ile Entegrasyon ‹mkan›. (¢510-800 mm.) Buhar,  
 Gaz veya Elektrik Is›tma Seçenekleri.

Yatak Is›tmal›
Silindir Ütü Gruplar›

kg/sa.

lt/sa.

m/dak.

mm.

mm.

kg/sa.

kWh.

kW.

m3/sa.

kW.

ad.

ad.

ad.

kg.

cm.

cm.  

30-40

15-20

1,0-5,0

325

1540-2120

-

19,9-27,7

15,1-21,2

150-300

0,6

-

-

-

460-560

231-290

87*142  

Operasyon Kapasite   

Evaporasyon Gücü   

Çal›şma H›z Aral›€›   

Silindir Çap›   

Silindir Boy Aral›€›   

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Gaz    

Is›tma Sist./Elektrik     

Egzost Fan Debisi   

Elektrik Ba€lant›/5N   

Boy Katlama ‹stasy.   

En Katlama ‹stasy.   

Biriktir./Tahliye Band›   

A€›rl›k (Net.)    

Boyutlar (gen.)   

Boyutlar (der*yüks.)  

PB3215
PB 3221

PB5115
PB 5119

PB 5125
PB 5132

Compact
600

Compact 
800

Compact
1200

48-80

24-40

1,0-9,0

510

1500-1900

60-75

36,0-42,0

30,0-36,0

700-850

1,1

1 LF

-

-

935-1.035

244-284

117*163

80-140

40-70

1,0-9,0

510

2530-3165

100-125

56,5-72,5

45,0-57,3

950-1.050

1,1

1 LF

-

-

1265-1695

347-410

117*163

140-170

70-85

3,0-10,0

600

2600-3300

100-120

83-100

50,0-55,0

2.200

3,7

2 LF

2+1 CF

1 (1-12)

2150-2300

410-470

116*142

180-230

90-120

3,0-15,0

800

2600-3300

135-160

110-133

60,0-65,0

2.200

4,1

2 LF

2+1 CF

1 (1-12)

2450-3650

410-470

116*142

300-380

160-220

4,0-25,0

1.200

2600-3300

250-320

235-295

80,0-95,0

3.000

5,6

2 LF

2+1 CF

1 (1-12)

3650-4000

410-470

116*142



Silindir Besleme ve Açma Makinalar›

PERMAK Silindir Ütüleme, Besleme ve Katlama Sistemleri

Yatak Is›tmal›
Silindir Ütü Grubu

mm.

cm.

cm.

m/dak.

kg/sa.

kg/sa.

kcal/sa.

kW.

kg.

cm. 

800-1

300

210-400

1-12

200-225

145

-

11,5

3.140

402*228*166

Silindir Çap/Say›s›   

Silindir Boyu (Std.)   

Silindir Boy Aral›€›   

Çal›şma H›z Aral›€›   

Ort. Ç›k›ş Kapasite   

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Gaz     

Elektrik Ba€lant›/5N   

A€›rl›k (Net.)    

Boyutlar (g*d*y, std.)  

SHM 08-1 SHM 08-2 SHM10-1 SHM10-2 SHM13-1 SHM13-2

800-2

300

210-400

1-21

425-450

295

-

21,5

5.770

402*346*166

1000-1

300

210-400

1-21

275-300

180

-

12,5

3.620

402*240*166

1000-2

300

210-400

1-30

575-600

370

-

28,5

6.870

402*523*166

1300-1

300

210-400

1-30

350-375

270

-

12,5

4.320

402*242*172

1300-2

300

210-400

1-50

700-750

540

310.000

30,0

6.290

402*426*172

• Vakumlu besleme band› ve kuvvetli besleme olu€u,
• Pnömatik mandal grubu, (1-4 istasyon)
• Cornerless besleme modülü, (2 istasyon)
• Ön ve arka f›rçalama düzeneği,
• 400-1.600 ad/sa kapasite aral›ğ›.

• Bantl›, klasik döküm ve esnek plak yatakl› model seçenekleri,
• Ø 600 – Ø 2.000 mm. Silindir çap›, 1-4 silindir say›s›,
• 2.500 – 4.000 mm. Aras› silindir boyu,
• Buhar ve gaz ›s›tma seçenekleri,
• 100-1.500 kg/sa. Kapasite aral›ğ›.

• Silindir ütü entegreli boy veya kompakt katlama modülü,
• Silindir ütü bağlant›l› kompakt (boy+en) katlama makinas›,
• Silindir ütü bağlant›l› ufak parça katlamal› istifleme makinas›,
• Direkt beslemeli blanket ve havlu katlama makinas›.

Silindir Ütü Makinalar›
Silindir Katlama Makinalar›



PERMAK Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

PERMAK Çamaş›rhane
Ütüleme/Finishing Sistemleri

• Mekanik veya Pnömatik Operasyon, Tek veya Çift Tabla Tasar›m›,
• Geniş Pres Tabla Profil Seçenekleri (Universal, Trapez, Dikdörtgen, Mantar, Kemer, Gövde,  
 Kol, Yaka, Manşet Tipi),
• Buhar veya Elektrik (Mini Boiler ile akuple) Is›tma Seçenekleri,
• Özel kromaj kaplamal›, buhar ›s›tmal› Metal Üst Tabla,
• Özel dolgu ve örtü kaplamal›, ›s›tmal›, tercihen vakum operasyonlu Alt Tabla,
• H›zl› operasyon için Pedal Kumanda ve operasyon güvenliği için Çift Buton/Emniyet  
 Çerçevesi.

Çamaşırhane Ütü Presleri

• Yar› Otomatik Operasyon,
• Geniş Ütü Tabla Profil Seçenekleri (Vakum, Vakum/Üfleme ve Vakum/Üfleme/Buhar  
 ‹njeksiyonlu),
• Universal, Dar veya Geniş Trapez, Dikdörtgen Tabla Seçenekleri,
• Buhar/Elektrik ›s›tmal› El Ütü ve Kondenser Grubu,
• Buhar veya Elektrik (Mini Boiler ile akuple) Is›tma Seçenekleri,
• Ütü Taş›ma Ray ve Tabla Ayd›nlatma opsiyonlar›.

Çamaşırhane Ütü Bordları

• Mekanik veya Pnömatik Operasyon, Tek veya Çift Manken Tasar›m›,
• Blowing (şişirme) ile ütüleme prensipli Gömlek ve/veya Üniforma Manken Formlar›,
• Sabitleme ve düzgün yerleştirme sağlayan Vakum Fonksiyonu,
• Tekstillerin aç›larak ütülenmesini sağlayan Kuvvetli Üfleme Fan›,
• Gövde Ütü düzgünlüğü için Ön/Arka Bask› Pleytleri ve Yanal Bask› Pres seçenekleri,
• Kol Ütü düzgünlüğü için Pnömatik Mafsall› Kol Gerdirme ve Ütüleme Mandallar›,
• Omuz Ütü düzgünlüğü için Omuz Pres seçeneği.

Çamaşırhane Ütü Mankenleri

• Tam Otomatik/Pnömatik Operasyon, Tek veya Çift Manken Tasar›m›,
• Pres ile üst ütüleme kalite prensipli Gömlek ve/veya Üniforma Manken Formlar›,
• Sabitleme ve düzgün yerleştirme sağlayan Vakum Fonksiyonu,
• Tekstillerin preslenme ile üst kalitede ütülenmesini sağlayan Ön/Arka Pres Pleytleri,
• Gövde Ütü düzgünlüğü için Kromajl› veya Teflon kaplamal› metal Pres Pleyt Dizayn›,  
• Kol Ütü düzgünlüğü için Pnömatik Mafsall› Kol Gerdirme ve Ütüleme Mandallar›,
• Omuz Ütü düzgünlüğü için Omuz Pres seçeneği.

Çamaşırhane Ütü Robotları



PERMAK
Çamaş›rhane
Ütü Tünelleri 

Tünel Finisher ve
Katlama Gruplar›

ad/sa.

kg/sa.

kcal/sa.

kcal/sa.

kVA.

lt/dak.

kg.

cm. 

400

218

54.200

95.000

23,5

1

2.100

182*337*272

Operasy. Kapasite   

Is›tma Sist./Buhar     

Is›tma Sist./Elektrik     

Brülör Gücü/Gaz     

Elektrik Ba€lant›/5N   

B.Hava Tüketim   

A€›rl›k (Net.)    

Boyutlar (g*d*y) 

SMT1-400 XMT-2 XMT-3 XMT-4 FAX-700
Fold

FAX-900
Fold

900

300

88.500

112.000

34,0

1

3.050

185*511*296

1.350

440

124.700

224.000

46,0

2

4.100

185*670*296

1.750

570

157.000

336.000

58,0

2

5.150

185*828*296

700

-

-

-

1,6

700

1.350

127*383*255

900

-

-

-

1,6

700

1.350

127*383*255

• Tek, Çift, Üçlü veya Dörtlü, ~300-1.200 ad/sa. kapasiteli
 Besleme ‹stasyon Tasar›m›,
• Tam Otomatik ve Pnömatik Çal›şma Sistemi,
• Ütü Tüneli bağlant›l›, projeye göre detayland›r›labilen Otomatik Taş›ma Ray Düzeni,
• Standart veya Özel tip, her tür tekstil için kullan›labilen Pnömatik Ask› Grubu,
• Barkod veya RFID Chip kullan›m› ile sağlanan Ak›ll› Takip Sistemi. 

Otomatik Besleme ‹stasyonlar›

• Mikroproses Kontrollü Tam Otomatik Operasyon,
• Her tür d›ş giyim (Gömlek, Üniforma, Pantolon, Etek, şort vb.) ile  
 çal›şabilecek Fleksibl Yap›,
• Yüksek Kapasite Ç›k›ş› (400 -1.750 ad/sa.),
• Minimum Enerji Tüketimi (~0,13 kWh/ad) sağlayan Direkt Hava
 Ak›ş Mekanizmas›,
• Buhar ve Gaz Is›tma seçenekleri.

Otomatik Giysi Ütü Tünelleri

• Mikroproses Kontrollü Tam Otomatik Operasyon,
• Direkt Beslemeli veya Ütü Tüneli akupleli Çal›şma Sistemi,
• Yüksek Kapasite Ç›k›ş› (700-1.200 ad/sa.),
• Otomatik Boy ve En Katlama, Biriktirme (Stack) ve Tahliye Fonksiyonlar›,
• Barkod veya RFID Chip kullan›m› ile sağlanan Ak›ll› Takip Sistemi.

Otomatik Katlama Robotlar›



PERMAK Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

PERMAK Çamaş›rhane Proses
Yönetim ve Lojistik Sistemleri

• Otomatik 6-12 ‹stasyonlu Tekstil Ay›rma Platformlar›,
• Tam Otomatik Operasyonlu Torba Biriktirme ve Besleme Sistemleri
 (40-130 kg/yükleme, 1-16 Hat Ak›ll› Depolama, 1-6 Hat Besleme.),  
• Tam Otomatik Yönetim Sistemi, (0-99 Kategori, 0-999 Müşteri,
 0-999 Tekstil Cins.),
• Barkod veya RFID Chip kullan›m› ile Sürekli Proses Takip Olanağ›,
• Tünel Y›kama ve Konvansiyonel Y›kama gruplar› ile Tam Entegrasyon
 imkan›,
• Silindir Besleme/Ütüleme, Havlu Katlama ve Üniforma Ütü Hatlar› ile
 Tam Senkron çal›şma.

Otomatik Tekstil Ay›rma ve
Torba Depolama/Besleme Sistemleri

• Silindir Ütü, Havlu ve Üniforma Katlama Hatlar› ile Tam Entegre Yap›,
• Yar› Otomatik veya Tam Otomatik Çal›şma Sistemi, 
• Katl› Tekstillerin otomatik taş›nmas›n› sağlayan Trafik Takip Sistemi,
• Taş›nan Tekstillerin tan›mlanmas›n› sağlayan Otomatik Yönetim Sistemi,  
• Ayr›şt›rma ‹stasyonu veya Paketleme Modülü ile Tam Entegrasyon imkan›,
• Tekstillerin otomatik etiketlenmesini sağlayan Yaz›c› Modül kullan›m olanağ›,
• Barkod veya Chip kullan›m› ile Otomatik Proses Takip Avantaj›.

Otomatik Tekstil Sevk Kumanda Kontrol
Konveyör Sistemleri

• Yar› otomatik operasyonlu, otomasyon sistemleri ile entegre Kompakt Yap›,
• Her tür tekstilin h›zl› taş›nmas›n› sağlayan Yar› Otomatik Çal›şma Sistemi,
• Yüksek Kapasiteli Tasar›m,
• Her tür Proses Grubu ile Entegrasyon ‹mkan›.

Vakumlu Transfer Sistemleri

• Çamaş›rhane Proseslerinde Su Tüketim   
 Optimizasyonu sağlayan Su Yönetim Sistemi,  
 (Ön ve Ana Y›kama, Durulama Su Filtrasyon,  
 Ön Is›tma ve Geri Kullan›m Fonksiyonlar›)  
• Çamaş›rhane Proseslerinde Enerji Tüketim   
 Optimizasyonu sağlayan Enerji Yönetim   
 Sistemi, (Tünel Y›kama, Silindir Ütü, Üniforma  
 Ütü Tünel gruplar› için Enerji Geri Kazan›m   
 Eşanjörleri)
• Çamaş›rhane Proseslerinde Enerji Geri   
 Kazan›m› sağlayan Tasarruf Sistemleri, (Tünel  
 Y›kama, Silindir Ütü, Üniforma Ütü Tünel   
 Gruplar› için Enerji Geri Kazan›m Eşanjörleri)

Çamaşırhane Enerji ve Su
Yönetim Sistemleri



PERMAK Kuru Temizleme Ekipmanlar›

• Uluslararas› Sağl›k ve Emniyet Kurallar›na uygun Tam Kapal› Konstrüksiyon,
• Tam Otomatik Operasyon için Elektronik Kontrol Sistemi,
• Geniş Kapasite (8-80 kg/yükleme aral›ğ›,)
• Silikon, Perkloretilen, Hidrokarbon ve Flexi Multi Solventli Makina Seçenekleri,
• Tam kapal› yap›da işlem yap›lmas›n› sağlayan Ekovatl› Solvent Geri Kazan›m Sistemi,
• Yüksek kapasiteli Ekolojik, Decolorant Koku ve Toz Filtre Seçenekleri,
• Sürekli Distilasyon yapabilecek büyüklükte Dam›tma Kazan ve Kondenser Grubu,
• Çiftli veya Üçlü Solvent Depo Tanklar›, 
• Kendinden Kurutuculu Düğme Filtre Modülü. 

Kuru Temizleme Makinalar›

• Ön ve son leke işlemleri için tasarlanm›ş Masa veya Kabin Tipi Ergonomik Yap›,
• Komple Paslanmaz Çelik Çal›şma Tablas› ve Yard›mc› Leke Kolu,
• Ask›l› Tip Çiftli Sprey Tabanca Grubu,
• Gövdeye entegre Buhar/B.Hava Tabancas›,
• Kullan›c› sağl›ğ› için Aktif Karbon Filtre Sistemi (Kabin Tipleri için.),
• Mini Buhar Jeneratörü ve Bas›nçl› Hava Kompresörü opsiyonlar›.

Leke Ç›kartma Makinalar›

• Mekanik veya Pnömatik Operasyon, Tek veya Çift Tabla Tasar›m›,
• Geniş Pres Tabla Profil Seçenekleri (Universal, Dar veya Geniş Trapez, Pantolon, Kemer  
 Tipi Tabla Seçenekleri),
• Buhar veya Elektrik (Mini Boiler ile akuple) Is›tma Seçenekleri,
• Özel dolgu ve örtü kaplamal›, buhar ›s›tmal› ve buhar injeksiyonlu Üst Tabla,
• Özel dolgu ve örtü kaplamal›, buhar ›s›tmal› ve injeksiyonlu, vakum operasyonlu Alt Tabla,
• H›zl› operasyon için Pedal Kumanda ve operasyon güvenliği için Çift Buton/Emniyet 

Kuru Temizleme Ütü Presleri

• Mekanik veya Pnömatik Operasyon, Tek veya Çift Manken Tasar›m›,
• Blowing (şişirme) ile ütüleme prensipli Ceket/Palto ve Pantolon Manken Formlar›,
• Sabitleme ve düzgün yerleştirme sağlayan Vakum Fonksiyonu,
• Tekstillerin aç›larak ütülenmesini sağlayan Kuvvetli Üfleme Fan›,
• Gövde Ütü düzgünlüğü için Ön/Arka Bask› Pleytleri ve Yanal Bask› Pres seçenekleri,
• Kol ve Paça Ütü düzgünlüğü için Pnömatik Mafsall› Gerdirme ve Ütüleme Mandallar›.

Kuru Temizleme Ütü Mankenleri



PERMAK Self Servis Kompakt Çamaş›rhane Tesisleri

PERMAK    SPEED // CLEAN

Kullan›m Alanlar›:

®

PERMAK Self Servis Çamaşırhane Sistemleri; kişilerin şahsi 
eşyalarını, kolayca temizlenmesi amac›yla geliştirilmiş basit 
kullan›ml›, profesyonel ve dayan›kl› yap›da sistemlerdir. Bu tür 
tesislerde kullan›c›lar çok düşük maliyetlerle, k›sa sürede 
tekstillerini yıkayıp kurutabilir ve ütüleyebilirler.

• Öğrenci Yurtları, Üniversiteler,
• Ordu Birlikleri,
• Şantiyeler,
• Motel ve Pansiyonlar,
• Huzurevleri, Bakımevleri, Kreşler,
• Kamp Merkezleri,
• Marinalar, Yat Kulüpleri.

Avantajlar:

Kontrol Sistem Seçenekleri:
• Jeton Operasyon Sistemleri,
• Elektronik Ödeme (Kredi Kartı, Smart Kart vb.) Sistemleri,
• Merkezi Kontrol ve Ödeme Sistemleri.

• Personel gereksinimi olmayan profesyonel çalışma sistemi,
• Küçük alanlara sığabilen kompakt, üst teknolojik ekipman yapısı,
• Kullanıcılar için hızlı ve ekonomik kullan›m,
• Yatırımcılar için çok kısa sürelerde yatırımı amorti etme avantajı.

PERMAK SPEED//CLEAN makinalar› ihtiyaca göre 6-23 kg  
yükleme kapasitelerinde ve makina modeline bağl› olarak elektrik, 
gaz veya buhar ›s›tmal› seçilebilmektedir. Daha geniş bilgi ve 
yerleşim plan› için proje bölümümüz sizlere yard›mc› olacakt›r.



PERMAK Container Tipi Çamaş›rhane Tesisleri

Container Tipi Çamaş›rhaneler,

• Şantiyeler, ‹şçi Lojmanlar›,
• Kamplar,
• Ordu Birlikleri,
• Santraller, Fabrikalar,
• Değişken Endüstriyel Prosesler,
• Geçici Süreli Hizmet Birimleri.

Kullan›m Alanlar›:

PERMAK Container Tipi Çamaş›rhane Tesisleri; iç 
tesisat gerektirmeden hemen çal›şt›rmaya uygun 
yap›lar› ve her yere kolayl›kla taş›nabilme özellikleri 
sayesinde özel uygulama gerektiren tüm projeler 
için ideal çözümler oluşturabilmektedir.

• Sistemler az yer kaplayan, kompakt yap›dad›r. Komplike  
 Altyap› ve Tesisat çal›şmalar› gerektirmez. Hemen   
 çal›şt›r›labilecek komple tasar›mlard›r,

• ‹stenilen her yere taş›n›labilme esnekliğine sahiptir,
• ‹stenilen kapasitelerde ve container boyutlar›nda   
 tasarlanabilirler.

• Az yer kaplayan, kompakt yap›da sistemlerdir,
• ‹stenilen kapasitelerde ve istenilen fonksiyonlarda tasarlanabilir,
• Her tip ve boyutta container içine tasar›mlar› mümkündür,
• Tesislerin yer bulma problemine kesin çözüm getirir,
• Ekipmanlar›n taş›ma ve iş ak›ş› sağlama sorunlar›n› çözer,
• Süreli işlerde proje bitiminde başka yere çok kolay taş›nabilir,
• Esnek yap›da dolay›s›yla farkl› amaçlar için kullan›labilir,
• Elektrik, Gaz veya Buhar Is›tma seçeneklerine sahiptir,
• ‹stenildiğinde Ödeme Sistemleri ile akuple edilerek ticari amaçla   
 kullan›labilir. (Jeton Operasyonlu veya Merkezi Sistem Kart Ödeme   
 Sistemli)

Avantajlar:

36
0

1200



PERMAK Endüstriyel Çamaş›rhane Tesisleri

PERMAK Çamaş›rhane
Yard›mc› Ekipmanlar›

• Geçici veya Kal›c› Tip Markalama Seçenekli Ergonomik Tasar›m,  
• Tam Otomatik/Elektronik Kontrol Sistemleri,
• Otomatik Marka Yazma, Kesme ve Yap›şt›rma Fonksiyonlar›,
• Özel amblem haz›rlama veya standart amblem kullan›m olanaklar›,
• Merkezi PC Bağlant› ve Kay›t/Kontrol Olanağ›.

Markalama Makinalar›

• Ask›l› Tekstillerin Ambalajlanmas›na yönelik Dikey Tasar›m,
• Mekanik ve Pnömatik Kontrol Seçenekleri,
• Yüksek Kapasite (60-90 ad/sa.) Ç›k›ş›,
• Ask›l› Tekstillerin Tek veya Çift Yönlü Kaynak ‹mkan›,
• Sabit veya Hareketli Yap› seçenekleri.

Ambalajlama Makinalar›

• Katlanm›ş, ‹stiflenmiş Tekstillerin Paketlenmesine yönelik Yatay Tasar›m,
• Mekanik, Pnömatik veya Tam Otomatik Kontrol Seçenekleri,
• Yüksek Kapasite (60-360 ad/sa.) Ç›k›ş›,
• Tekstillerin L veya U Tip Kaynak ‹mkan›,
• Yüksek kapasitelerde Konveyör Tip Sürekli Besleme Sistemi,
• Vakumlama (Shrink) opsiyonu.

Paketleme Makinalar›

• Ask›l› tekstillerin depolanmas›na yönelik Ergonomik Dikey Tasar›m,
• Yar› Otomatik veya Tam Otomatik Çal›şma Sistemi,
• RFID Chip veya Bardcode uygulamal› Tam Otomasyon ve Sistem Entegrasyon imkan›,
• Otomatik Numara Bulma ve Çağ›rma Fonksiyonlar›,
• Otomatik Besleme ve Boşaltma ‹stasyon opsiyonlar›,
• Düz ( I ), L, U, Z şekillerinde, Tek/Çift Kat ve Asansörlü Konveyör Tasar›m olanaklar›.

Depolama ve Yönetim Konveyör Sistemleri



PERMAK Buhar Jeneratörleri

• Meskun mahallere kurulabilecek şekilde tasarlanm›ş Tam Emniyetli Yap›,
• %100 Patlama Hasar Emniyeti,
• PGD Regülasyonlar›na uygun, bas›nç kontrollü Yar› Otomatik Çal›şma Sistemi,
• Geniş Kapasite Aral›ğ› (Buhar: 20-180 kg/sa., Elektrik Is›tma Gücü: 15-132 kW),
• Gövdeye akuple Besi Suyu Pompas›,
• Gövdeye akuple Kondens Tank opsiyonu. 

Elektrik Is›tmal› Mini Buhar Jeneratörleri

• Meskun mahallere kurulabilecek şekilde tasarlanm›ş Tam Emniyetli Yap›,
• %100 Patlama Hasar Emniyeti,
• Uuslararas› normlara uygun Otomatik Çal›şma Sistemi,
• Geniş Kapasite Aral›ğ› (Buhar: 80-4.000 kg/sa.battery),
• Yüksek (92-97%) Çal›şma Verimi,
• Yüksek Bas›nçl› (6-32 bar) Buhar Üretim ‹mkan›,
• Yanma Havas›n›n ön ›s›t›lmas› ile Ek Verim (%1,8-2,2) sağlayan Üç Cidarli Çift Hava  
 Gömleği,
• Çok düşük Su Hacmi ile H›zl› Buhar Üretim (‹lk çal›şt›rmada 3,5-5,0 dakika) ‹mkan›,
• Tek/Çift Kademeli veya Modülasyonlu Brülör seçenekleri,
• Parcovab Flash Buhar Enerji Geri Kazan›m Eşanjörü,
• Cenetron Egzost Enerji Geri Kazan›m Ekonomizeri,
• Su Yumuşatma veya Reverse Osmosis Safsu Sistemleri,
• Elektronik Dozaj Modülü ve Blöf Mixer obsiyonlar›,
• CVA Paket Sistem (Ön Borulamal›, Monteli) seçeneği.

Gaz / S›v› Yak›tl› Endüstriyel Buhar Jeneratörleri

Buhar Jeneratörleri
S›v›/Gaz Yak›tl›    

kg/sa.

kcal/sa.

%.

lt.

mm.

lt/sa.

m3/sa.

kg/sa.

kW.

kg.

cm.  

250

141.000

92-97%

25

200

15,3

18,2

14,0

1,35

425

73*138*158 

Buhar Kapasite   

Buhar Is› Gücü   

Çal›şma Verimi (Std.)   

Su Hacmi   

Egzost Ba€lant› Çap›   

Mazot Tüketim (11,9 kW/lt.)   

Do€algaz Tüketim (10,0 kW/m3.)     

LPG Gaz Tüketim (13,0 kW/kg.)     

Elektrik Ba€lant› / 5N   

A€›rl›k (Net.)    

Boyutlar (g*d*y)  

J250 J400 J600 U850

480

271.000

92-97%

35

250

29,5

34,9

26,9

1,45

525

81*151*185 

650

367.000

92-97%

49

250

39,9

47,3

36,3

2,85

950

87*163*196  

960

541.000

92-97%

103

300

58,9

69,8

53,6

3,80

1.125

107*184*229

1.500

846.000

92-97%

141

350

92,0

109,1

83,8

8,15   

1.525

121*202*254

2.000

1.128.000

92-97%

210

500

122,7

145,5

111,7

9,35

2.325

135*230*268

U1300 U1800



PERMAK Teknik Servis Hizmetleri

PERMAK Proje ve Servis Hizmetleri

PERMAK; yeni yat›r›mlarda veya büyütme/yenileme 
yat›r›mlar›nda Kapasite/Maliyet Analizleri, Makine 
Optimizasyonlar›, Projelendirme, Fizibilite çal›şmalar› 
ve Montaj/Devreye Alma ‹şlemleri ile tesisin Anahtar 
Teslimi’ne kadar komple hizmet verebilmektedir.
Çamaş›rhane Sistemleri teknolojisindeki değişiklikler 
dünya ile ayn› zamanda müşterilerin hizmetine 
sunulmaktad›r. Yeni makina teknolojileri ve kimyasal 
madde kullan›mlar› ile ilgili sürekli iç ve d›ş eğitimler 
verilmekte ve leke ile doğru mücadele konusunda 
yabanc› uzmanlarla birlikte düzenli seminerler 
düzenlenmektedir. PERMAK bu konuda müşterilerin 
doğru bilgilenmesi için ciddi çal›şmalar 
yürütmektedir.

PERMAK, müşterilerine eksiksiz hizmet verebilmek 
için tüm donan›m yat›r›mlar›n› sağlam›şt›r. PERMAK 
teknik ekibi, müşterilerinin tesislerinde solvent 
emisyonunu tespit eder ve ölçüm sonuçlar›n› 
sertifikaland›r›r.

PERMAK sat›ş sonras› hizmetleri faaliyet alan›m›z›n 
önemli bir k›sm›n› teşkil etmektedir. Sat›ş 
program›m›zdaki ürünlerin tamam› için PERMAK 
teknik servisi ve yedek parça temini sağlanmaktad›r. 
Müşterilerimizin tesisindeki makineler ve onlara 
yap›lan tamir ve bak›mlar özel servis program› ile 
takip edilmekte ve işlenmektedir. Bu sayede 
müşteriler, makinalarda yap›lan işlemleri %100 takip 
edebilmekte ve kontrol alt›nda tutabilmektedir.


